Ortbheton
Vibrationspfahl
Herstellverfahren
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Maklerschwenkvorrichtung —e

Grundarmverstellung

e GroBe Motorleistung mit automatischer Grenz-
lastregelung

¢ Bedienung komplett aus der Fahrerkabine

¢ Robuste und steife Maklerkonstruktion

e Breite Dreieckabstitzung auf das Trégergerét in
L&ngs- und Querrichtung

e Hohe Vorspann- und Ziehkréafte

e Hohe Drehmomentaufnahme

e Schnelle und einfache Montage der Méakler-
verlangerungen ohne separate Montageteile

e Selbstandiges Aufrichten und Ablegen des
Mé&klers (ohne zusatzliche Hilfsgerate)

e Umfangreiches Arbeitsgerdteprogramm adaptier-
bar (es kdnnen alle gdngigen Ramm- und Bohr-
arbeiten ausgefthrt werden)

e Méklerschwenkbereich +/- 90°

e——— Langsneigungsverstellung

e—— Haltearmabstitzung

J— Tragergerat
y

e Stufenlose Neigungsverstellung von 1:4 nach vorn
bis — je nach Ausflihrung — 1:1 nach hinten

e Nutzlangenerh6hung (3 m) durch hydraulische
Mé&klerhoéhenverstellung

e Keine gegenseitige Beeinflussung von Langs- und
Querneigungsverstellung

e Ausrichtungsautomatik fir senkrechtes Rammen

e GroBe Richtmomente auf das Rammgut

* Uberlagerung von Bewegungen durch
sLoad sensing“ — Mehrkreishydraulik

e Schnelles Umristen des Tragergeréates je nach
Ausflihrung

¢ Auslegung nach neuesten européischen Vor-
schriften und Normen

e Hohe Fertigungsqualitat mit Qualitatskontrolle
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Pfahidurchmesser

« Mégliche Pfahldurchmesser von 300 ~900 mm,
entstprechend geologischer Verhitnisse bis
1500 mm.

Pfahliange

« Durch Koppelkonstruktion der Stahirohre ist
man von der Méklerldnge unabhéingig, so dass

Stahirohr aufsetzen

Verschlussplatten und Dichtungs- 1

schlussplatio und
Dihtung.

FREa wendigen Mehrbetonmenge,  mittsis Vibration
vardicht

tot.

Fertiger Piah.

Tragfhigkeit

« Die Tragfahigkeit der Ortbetonpféhle ist von den
jeweiligen Bodenverhltnissen und vom Durch-
messer des Pfahles, bei Reibpféhlen auch von
der Lange der Einbindung in den tragféhigen Bau-
grund, abhéingig.

 Aufgrund zahireicher Ergebnisse von Probebelas-
tungen an Ortbeton-Vibropfahlen in unterschied-
lichen éitnissen ist die Tragfahigkeit

die Léinge der Pfahle vom
stimmt wird. Mit Vorspannkréiften bis 50 t kénnen
Pfahiléingen von 50 m erreicht werden.

Schragpfahle

« In der Normalausfiihrung sind alle Neigungen zwi-
schen 1:6 nach vorne und 1:1 nach hinten
méglich.

« Mit Riittelrohr und Vibrobér kann mit einer max.
Neigung von 45° gearbeitet werden.

des Pfahles bei Bauvorhaben mit vergleichbarem
Baugrund zu beurteilen, ohne da8 der
Standsicherheitsnachweis durch Probebela-
stungen erforderlich ist. Dabei sind Gebrauchs-
Iasten bis 4000 kN méglich.

« Durch die Vibration, die beim Herausziehen des
Rohres durch den Vibrobér gesteuert erzeugt
wird, entsteht ein qualitativ ausgezeichneter Be-
ton. Durch die Verstellbarkeit des statischen Mo-
ments kann der Boden mit der Resonanzfrequenz

ichtet werden, um die Tragfahigkei

erhohen.

Beton einfiillen

Anwendungsbereiche

* Griindungspfahle
« Tangierende Bohrpfahiwand
« Dichtpfahle

« Kiespfahle

« Sandpfahle

« Schotterpfahle

Bodenarten

« In allen nichtbindigen Boden
bis zur mitteldichten Lagerung.

« In Schiuffen bis zu einer halb-
festen Konsistenz.

Stahirohr ziehen



Anwendungsbereiche
Ortheton Vibrationspfahl

Anwendungsheispiele

Tragergerat LRB 155 LRB 255
Vibrationsbar Dieseko 2323VM Dieseko 40VM
Pfahllange 20,00 m 30,00 m
Pfahldurchmesser 508 mm 900 mm
Bodenart Kiese und Sande (nichtbindige Béden) bis zu mitteldichter Lagerung,

Tone und Schluffe (bindige Béden) Konsistenz bis steif

Vorteile

e GroBe Leistung durch das Einbringen der Verroh-
rung an einem Stlck im Vibrationsverfahren.

e Durch die Dichtkonstruktion (Platte mit Dichtung)
dringen weder Grundwasser noch Boden in die
Verrohrung des herzustellenden Pfahles ein.

e Durch die Verdréangung des Bodens und durch die
Vibration wird der Boden in dem unmittelbar an
den Pfahl angrenzenden Bereich verbessert.

Durchgefiihrte Integritatspriifungen

Zur Kontrolle der Unversehrtheit und der Pfahlform
der Ortbetonpféahle wurden bei verschiedenen Bau-
vorhaben Integritatsprifungen durchgefihrt. Dabei
wird in den Pfahlkopf eine stoBférmige Druckkraft
eingeleitet, die eine den Pfahischaft hinablaufende
Druckwelle erzeugt. Diese wird am PfahlfuB reflektiert
und wandert als Zugwelle wieder im Pfahlschaft hoch.

Geschwindigkeit am Pfahlkopf

Schlageinleitung Eobreflexi
uBreflexion
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e Das Einbauen der Bewehrung und des Betons
erfolgt im Trockenen.

e Anpassung der Pfahlldnge an die geologischen und
statischen Verhéltnisse im Durchmesser und in der
Lénge.

e Keine Fehlstellen im Beton durch Einbau des Be-
tons im Trockenen bis Pfahloberkante.

e Massive Reduktion von Larm und Erschutte-
rungen durch Verwendung von Hochfrequenz-
Vibrator mit verstellbarem Moment

Sowohl die Druck- als auch die Zugwelle wer-
den unter Zuhilfenahme von Beschleunigungs-
aufnehmern registriert. Ruft die Druckwelle eine
eindeutige FuBreflektion hervor und sind im Pfahl-
schaft keine Stérungen vorhanden, ist die Priifung
bestanden.

Insgesamt wurden mehr als 1200 Prifungen durch-
geflhrt. Alle gepriften Pfahle zeigten ein deutliches
Echo vom PfahlfuB und wurden in die Klassen 1a
und 1b mit idealem Signalverlauf eingestuft. Alle
Pfahle waren ohne Einschrédnkung gebrauchsféhig.
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